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GRETJE V AVTODOMU

Ko najemamo avtodom v zimski sezoni je gretje najpombnejši faktor za prijeten dopust z avtodomom. Pripravili smo vam osnovna navodila za uporabo TRUMA peči v naših avtodomih. Ne pozabite med vožnjo morajo biti peči izključene.

Poznamo dva tipa TRUMA peči v avtodomih: 

TRUMA avtomatik       TRUMA ročna
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Vsak tip peči ima svoje prednosti in pomankljivosti zato bi težko rekli katera je boljša. Truma avtomatik ima že vgrajen pretočni bojler za toplo vodo, bojler pri ročni Trumi pa je ločen od same peči. Paziti moramo, da pozimi uporabljamo PROPAN in poleti pa BUTAN, saj butan zmrzuje!

TRUMA avtomatik:(ko peč deluje moramo paziti na porabo elektrike, saj za svoje delovanje rabi akumulatorsko moč)

1. Odprimo jeklenko

2. V primeru, da ima regulator na jeklenki varnostni gumb ga držimo 5 sekund, da spostimo plin v avtodom

3. Odprimo varnostni plinski ventil v avtodomu, ponavadi je pod pomivalnim koritom

4. Na termostatu vklopimo peč, kasneje ko bomo avtodom segreli pa bomo vklopili še bojler. V roku 60 sec. mora iz grelnih šob že pihati zrak v parih minutah pa že topel zrak

5. V primeru, da na trmostatu posveti rdeča lučka, peč ne dobi plina ali pa je plin napačen in zato zmrznjen, lahko, da je plin pomrznil v ceveh - postopek vključitve ponovimo

6. Če je temperatura v avtodomu pod 4 stopinje je varnostni ventil za vodo na trumi (rdeč gumb) avtomatsko varnostno spuščen, zato voda v tem primeru teče ven in ne skozi pipe. Pipe pustimo ugasnjene dokler ne segrejemo avtodoma na vsaj 10 stopinj in šele nato dvignemo varnostni gumb za vodo na peči. Z dvigom smo vodo spet usmerili v pipe.
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7. Avtodom moramo pozimi vedno greti saj ne sme temperatura pasti pod 10 stopinj, ker lahko v tem primeru začne zmrzovati voda v manj izoliranih ceveh kar pa pripelje do velikih poškodb na ceveh in pipah.

8. Ne pozabite ugasniti peči na termostatski enoti, ko se odpravljate na pot. Med vožnjo mora biti plin zaprt, grejemo se z gretjem motorja.

TRUMA ročna: (deluje lahko brez porabe elektrike - odlično za daljše bivanje brez zunanje elektrike)

1. odprimo jeklenko

2. v primeru, da ima regulator na jeklenki varnostni gumb ga držimo 5 sec.

3. odprimo varnostni plinski ventil v avtodomu, ponavadi je pod pomivalnim koritom

4. z pritiskom in obratom termostatnega gumba(desni gumb na peči) spistimo v peč plin in aktiviramo el.iskro (slišati moramo klik, klik...)takoj zatem se peč prižge, gumb držimo še par sekund in nato nastavimo jakost termostata, priporočamo nastavitev 4.

5. če iskre ne slišimo je baterija, ki jo napaja prazna (1,5V)

6. skozi lino na peči pod kotom preverimo plamen, če plamena ne vidimo postopek ponovimo.

7. če plamen ne zagori smo ostali brez plina ali pa je plin napačen oz. zmrznjen Butan.

8. z levim gumbom nastavimo moč pihanja(pihanje moramo vključiti ko je jakost na termostatnem gumbu nad 4) peči

9. pihalni gumb ima dve možnosti: avtomatsko (A) in ročno (jakost od 0 do 6)

10. ko peč ugasnemo moramo paziti, da termostatski gumb do konca obrnemo na ničlo pozicijo, sicer bo kontakt za iskro še naprej deloval in spraznil baterijo!

11. Med vožnjo mora biti plin zaprt, grejemo se z gretjem motorja.
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PLINSKA NAPELJAVA

Plin je napeljan po jeklenih ceveh, Vsak aparat ima svoj varnostni ventil , na katerem je označen simbol, ki prikazuje odjemnika oziroma aparat, s katerim je povezan. Gumijasta cev povezuje jeklenko z ostalo napeljavo . Jeklenka se nahaja v posebnem prostoru, ki je dostopen iz zunanje strani avtodoma.
BOJLER ZA TOPLO VODO
Vklop

1. Preverite če je bojler poln, tako da odprete pipo

2. Vklopite dovod plina

3. Odstranite pokrov za dovod zraka, ki se nahaja na zunanju strani avtodoma
4. Nastavite željeno temparaturo. Gorilnik se avtomatsko vklopi. 
Če se prižge rdeča kontrolna lučka (blokirano/varovalo) obrnite gumb za vklop na 0 in ponovite prej opisan postopek. S tem boste izboljšali dotok plina do gorilnika. Ko se gorilnik vklopi segreje vodo na željeno temparaturo. Dokler je gorilnik vklopljen gori zelena kontrolna lučka.

Izklop

Obrnite gumb na 0.

PRIPOROČILA
1. Za boljše in daljše delovanje bojlerja je dobro upoštevati sledeča priporočila:
2. Če bojler dlje časa ne bo v uporabi , redno preverite v kakšnem stanju je. To naredite tako, da ga  prižgete in s tem preverite da se v bojlerju niso znašli kakšni tujki in če je dovod za izgorevanje prost.
3. Pri prižganemu bojlerju naj bo nastavljena srednja temperetura okoli 15 c.
4. Ne uporabljajte bojlerja med vožnjo ali če vozilo stoji v zaprtem prostoru.

Pri daljšem mirovanju, zlasti čez zimo, ispraznite bojler:

· izklopite črpalko 
· odprite pipo za odtok vode in hkrati za toplo vodo.

· počakajte nekaj minut in odprite izzračevalni ventil. Tako bo v bojler  vdrl zrak in bojler se bo lahko

popolnoma izpraznil.

KOMBINIRANA UPORABA BOJLERJA

1. Priklopite plin

2. Vklop:

· za zimsko uporabo obrnite gumb na simbol zvezdica
· za poletno uporabo obrnite gumb na simbol tuš
· izklopite tako da obrnete stikalo na 0
3. Za praznjenje pritisnite rdeč gumg , ki se nahaja za ohišjem
4. Temparaturo lahko nastavljate preko termostata
HLADILNIK 110 L

Hladilnik deluje na 220 v, 12 v, ali na utekočinjen plin. Na hladilniku ustrezno nastavite. termostat uravnava željeno temparaturo. Z gumbom za vklop odprete ali zaprete dovod plina. Za vklop pa pretisnete gumb. Če hladilnik deluje na plin se temparatura uravnava s termostatom.

UPORABA HLADILNIKA NA PLIN

Pred vklopom hladinika izpustite ves zrak iz dovodnih cevi. To naredite tako da pustite plamen pred vklopom nekaj časa goret . Preverite, če sta stikali za 220v in 12v izklopljeni.

VKLOP

1. Odprite dovod plina.

2. Napravo/Gumb ne desni strani pritisnite na najmanjši poziciji, dokler kontrolna utripajoča lučka ne ugasne

3. Držite gumb približno 15 sekund. Po 15 sekundah bomo zaslišali klik, takoj za tem se prižge delovanje hladilnika.
PLIN UGASNEMO TAKO DA DA OBRNEMO GUMB NA 0

DELOVANJE HLADILNIKA NA 220V

Obrnite gumb na ustrezni simbol (električni vtič) in priključite avtodom na tok 220v

DELOVANJE HLADILNIKA  NA 12

Se priporoča za uporabo med vožnjo, torej pri prižganemu motorju. Obrnite gumb na ustrezno pozicijo

(simbol akumulator)
PRIPOROČILA:

1. Med vožnjo ne uporabljajte plina , ampak preklopite na 12v.

2. Ko avtodom stoji pazite, da direktno na vrata hladilnika ne sije sonce.

3. Ne uporabljajte za plina, če vozilo miruje v zaprtem prostoru.

4. Redno prižigajte plin (vsaj 1x mesečno), da preverite, če  je vse v redu z plinskim gorilnikom in dimnikom.

5. pri daljšem mirovanju pustite vrata hladilnika odprta.

KEMIČNI WC   
 V vozilu se nahaja kemični wc z kaseto. Sestavljata ga: wc v notranjosti avtodoma in kaseta, ki se nahaja pod njim. Kaseta je dostopna iz zunanje strani avtodoma. V wc-ju se uporabljajo razgradljive tekočine, ki se stekajo direktno v kaseto. Pri praznenju kasete, jo je priporočljivo dobro sprati zaradi nabiranja vsedlin na dno kasete.
VODOVOD

Pitna voda

Vozilo je opremljeno s črpalko, ki dovaja vodo do wc-ja, korit in kopalnice. V kopalnico in kuhinjo je napeljana tudi voda iz bojlerja. Vodovodna napeljava je narejena iz nestrupenih materialov. Paziti moramo, da v odtoke korit ne zlivamo kavnih usedlin, ostankov maščob in podobno, vedeti moramo, da smo v avtodomu in ne v svoji kuhinji.
ČRPALKA
Najprej preverite stanje vode, preverite če so pipe zaprte. Vklopte črplko na kontrolni tabli in počakajte, da se cevi napolnijo z vodo. Preverite , če teče voda enakomerno iz vseh pip. Preverite če se vodna črpalka izklopi ko  zaprete pipe. 
Črpalka je pripravljena za delovanje ko:

se prižge ko odprete pipo

se ugasne ko pipo zaprete

MOŽNE NAPAKE PRI VODNI PUMPI SO:

 1.    Črpalka se ne vklopi ko odprete pipe
      - črpalka ne dobi električnega toka
      - pregorele so varovalke
      - baterija je prazna
      - prekinjen kabel
2.     Črpalka se vklopi ko so pipe zaprte
      - nekje pušča voda
3.     Ko je črpalka prižgana, voda ne teče 
      - tank za vodo je prazen

      - v cevi je zrak

      - filtri so umazani
      - varnostni ventili pri avtomatski trumi je odprt. Voda teče iz avtodoma na tla Rdeči ventil pri trumi je treba     obrniti pravokotno z cevjo da bi voda krožila po avtodomu. 
PRIPOROČILA

Redno čistite filter, ki se nahaja pred črpalko.Pozor:da preprečite pregretje elektromotorja, izključite črpalko, ko v tanku ni več vode. Tank za vodo redno dezinficirajte, da preprečite onesnaženost vode z mikrobi. Po daljši neuporabi je potrebno sprazniti in očistiti vse tanke.
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